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Agenda

� Warum auf NNMi 8.x migrieren ?

� Migrationsschritte

� Hinweise zur Migration

� Ausblick – OOTB Integrationen in andere Produkte
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NNMi 8.x versus NNM 7.x
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Vorteile der Migration

� Continous Spiral Discovery 
� kein zusätzliches ET Discovery mehr

� Kein aufwendiges Editieren in XML Dateien mehr
� Kein JRE mehr nötig für die GUI
� Bessere Skalierbarkeit 

� Überwachung von bis zu 18 tsd. Knoten mit einem System
� Bessere Dynamic Route Cause Analysis
� Device Health Monitoring 

� Probleme früher erkennen bevor es zu spät ist
� OOTB Application Failover
� OOTB Snmp V3 Support (vorher separater SPI)
� LDAP Integration
� Reporting mit dem Performance SPI
� Alle SPIs weiterhin verfügbar (MPLS, Multicast, IP Tel, etc.)
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NNMi Hardware Voraussetzung

Nur NNMi auf einem Server
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NNMi Hardware Voraussetzung

NNMi und Performance SPI auf einem Server
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Lizenz Migration

� Kunden mit einem gültigen Supportvertrag können Ihre 
Lizenz migrieren:

� NNM 7.x SE � NNMi 8.x
� NNM 7.x AE � NNMi 8.x Advanced

.. mit der gleichen Lizenzkapazität

NNMi Advanced beinhaltet 
� HSRP/VRRP (vorher Advanced Routing SPI)
� Port Aggregation
� RAMS Integration
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Lizenz Migration

� http://webware.hp.com
� Migrationspasswort: UPG2NNM8I
� IP Adresse und Vertragsinformationen werden benötigt
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Wichtige Bereiche der 
Netzwerküberwachung

� Discovery

� Was soll überwacht werden?

� Status Überwachung (Polling Regeln)
� Wie soll überwacht werden?

� Eventbehandlung 
� Was und wie soll gemeldet werden?

� Grafische Darstellung (GUI)
� Visuelle Darstellung
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Migrationsschritte

� 1.Daten vom NNM 7.x System sammeln

� 2.Migration der Daten für das Discovery

� 3.Migration der Polling Regeln

� 4.Migration der  Event Configuration

� 5.Migration der GUI Daten

� 6.Migration selbsterstellter Skripte
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Automatisationsgrad
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Automatisch Übernahme ohne Editieren von Dateien
Halbautomatisch Übernahme mit Editieren von Dateien
Manuell Neuerstellung der Konfiguration



1. Daten sammeln

� Kopieren der Migrationstools vom NNMi 8 System
� %NnmInstallDir%\migration\migration.zip(tar)

auf das NNM 7 System %OvInstallDir%\migration\

� Entpacken der Archive
� Ausführen des Skriptes „createMigrationDirs.ovpl”� Ausführen des Skriptes „createMigrationDirs.ovpl”
� Ausführen des Skriptes „nnmmigration.ovpl”
� Kopieren der Daten vom NNM 7 System

� %NnmInstallDir%\migration\<hostname>\

auf das NNMi 8 System
� %NnmDataDir%\tmp\migration\
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2. Discovery (1)

SNMP KONFIGURATION 
(Halbautomatisch)

� snmpCapture.out
(%NnmDataDir%\tmp\migration\<hostname>\SNMP\)

Methode 1
� snmpCapture.ovpl snmpCapture.out > snmpout.txt

Die SNMPmp Communities aus snmpout.txt als Default � Die SNMPmp Communities aus snmpout.txt als Default 
Communities in NNMi eintragen

Methode 2
� Anpassen der snmpCapture.out an das Format für NNMi 8
� Hochladen der SNMP Konfiguration mit 

� nnmcommload.ovpl -u username -p password -file 
snmpCapture.out

� Anpassen von SNMP Timeout, Retry, Port
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2. Discovery (2)

SEEDFILE / LOADHOSTS / HOSTS.NNM / TOPOLOGY.OUT
(Halbautomatisch)

� Erstellen eines Seedfiles aus den NNM 7.x Dateien
� hosts.nnm (vom ET Discovery) 
� topology.out (vom Migrationstool = ovtopodump Output)
� loadhosts Datei
� Seed Datei

� Anpassen des Formates für das Seedfile
� Ein Hostname oder IP Adresse pro Zeile

� Laden des Seedfiles
� nnmloadseeds.ovpl –f <seedfile>
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2. Discovery (3)

DISCOVERY FILTER
(Manuell)

� Erstellen von Auto Discovery Regeln aus der NNM 7.x Datei
� %OV_CONF%\C\filters
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2. Discovery (4)

IPNOLOOKUP.CONF / HOSTNOLOOKUP.CONF 
(Automatisch)

� Kopieren der Dateien

� ipNoLookup.conf
(%NnmDataDir%\tmp\migration\<hostname>\CONFIG\)(%NnmDataDir%\tmp\migration\<hostname>\CONFIG\)

� hostNoLookup.conf
(%NnmDataDir%\tmp\migration\<hostname>\DNS\)

Nach

� Windows: %NnmDataDir%\conf\
� UNIX: $NnmDataDir/shared/nnm/conf/
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2. Discovery (5)

NETMON.NODISCOVER 
(Automatisch)

� netmon.noDiscover

(%NnmDataDir%\tmp\migration\<hostname>\CONFIG\conf\)

nnmdiscocfg.ovpl –excludeIpAddrs -f netmon.noDiscover� nnmdiscocfg.ovpl –excludeIpAddrs -f netmon.noDiscover
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3. Polling

POLLING REGELN
(Manuell)

Polling Regeln müssen manuell konfiguriert werden

� Manuelles Erstellen von

� Node Groups
� Interface Groups

Es gibt keine Konvertierung von Polling Klassen 
(paConfig.xml) oder Pollingdaten der SNMP Configuration 
(snmpout.txt) aus NNM 7.x zu NNMi 8.x Node/Interface 
Gruppen.
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4. Event (1)

MIBS
(Automatisch)

� snmpmib
(%NnmDataDir%\tmp\migration\<hostname>\CONFIG\conf\)

� nnmmibmigration.ovpl -file snmpmib -u <user> -p � nnmmibmigration.ovpl -file snmpmib -u <user> -p 
<password>

Hinweis: Neuere MIB Definitionen werden nicht überschrieben.
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4. Event (2)

TRAPS 
(Automatisch)

� trapd.conf
(%NnmDataDir%\tmp\migration\<hostname>\CONFIG\conf\)

� nnmtrapdload.ovpl –loadTrapd trapd.conf -authorLabel � nnmtrapdload.ovpl –loadTrapd trapd.conf -authorLabel 
NNM_migration -authorKey com.domain.nnmUpgrade -u 
<user> -p <password>

� Wichtig
� Multiple Events für eine OID existiert in NNMi nicht

(NODES support)
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4. Event (3)

OVTRAPD.CONF 
(Halbautomatisch)

� ovtrapd.conf
(%NnmDataDir%\tmp\migration\<hostname>\CONFIG\conf\)

Mergen der Datei ovtrapd.conf aus NNM 7.x mit der Datei � Mergen der Datei ovtrapd.conf aus NNM 7.x mit der Datei 
%NnmDataDir%\shared\nnm\conf\nnmtrapd.conf aus NNMi 
8.x
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4. Event (4)

AUTOMATIC ACTIONS
(Manuell)

� Alle Automatic Actions müssen manuell konfiguriert werden. 
� Skripte müssen evtl. angepasst werden.
� Tip: Datei trapd.conf nach EXEC durchsuchen
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5. GUI (1)

OVW MAPS (1) 
(Automatisch - Struktur / Manuell - Zuweisung)

� Setzen der Umgebungsvariable PERL5LIB = 
%NnmInstallDir%\migration\lib

� OVW Map öffnen und Map nach ipmap.out exportieren 
nnmmapmigration.ovpl ipmap.out� nnmmapmigration.ovpl ipmap.out

Der Befehl erstellt nnmnodegrouplist.csv und 
backgrounds.tar in 
%NnmDataDir%\tmp\migration\<hostname>\MAPS\
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5. GUI (2)

OVW MAPS (2)

� nnmloadnodegroups.ovpl -u <user> -p <password> -r false 
-f nnmnodegrouplist.csv

� Entpacken von backgrounds.tar file nach 
%NnmDataDir%\shared\nnm\www\htdocs\images\%NnmDataDir%\shared\nnm\www\htdocs\images\

� Definition der Filter für die erstellten Node Groups

� Erstellen der Node Group Maps

� Hinzufügen der Hintergrundbilder für die Node Group Map
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5. GUI (3)

CONTAINER VIEW MAPS
(Automatisch - Struktur / Manuell - Zuweisung)

� containers.xml
(%NnmDataDir%\tmp\migration\<hostname>\NNMET\)

nnmetmapmigration.ovpl containers.xml >nmcontainerlist.csv� nnmetmapmigration.ovpl containers.xml >nmcontainerlist.csv
� nnmloadnodegroups.ovpl -u <user> -p <password> -r false 

-f nnmcontainerlist.csv
� Definition der Filter für die erstellten Node Groups
� Erstellen der Node Group Maps
� Hinzufügen der Hintergrundbilder für die Node Group Map
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6. Skripte

EIGENE SKRIPTE
(Manuell)

� Scripte, die NNM 7.x Befehle verwendet haben

z.B.
� ovobjprint
� ovtopodump
� ovmapdump
� …

� Diese Skripte müssen umgeschrieben werden, um 
$NnmInstallDir/bin/nnmtopodump.ovpl zu verwenden.
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Connected vs. Unconnected 
Interface im Monitoring

� Connected Interface: Object auf 
Gegenseite der Connection muss in 
DB bekannt sein!

� Problem durch Lizenzänderung
� Jeder Node in DB benötigt eine � Jeder Node in DB benötigt eine 

Lizenz unabhängig vom 
Management Mode (managed, 
unmanaged, out of service)

� Workaround: Anpassung der 
Monitoring Konfiguration (Interface 
Groups)
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Node Group based Events

� NNM6.x/7.x:
� Mehrfache Konfiguration einer Event ID mit 

unterschiedliche Eigenschaften für unterschiedliche 
Nodes/Gruppen

� Bsp.: 
- Critical Node Down Event (mit SMS) für Core Router- Critical Node Down Event (mit SMS) für Core Router
- Major Node Down Event (ohne SMS) für Switches

� NNMi:
� Eine Eventkonfiguration (inkl. Actions) für alle Nodes, 

keine Möglichkeit der Unterscheidung
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Data Collections

� NNMi bietet Custom Poller
� Abfrage von einzelnen MIB 

Werten (keine Expressions!)
� Prüfung auf Schwellwerte 

(Min/Max)
� Status Änderung, Incidents� Status Änderung, Incidents

� Kein Graphing, keine Speicherung 
in DB

� Expressions in PerfSPI
� Keine Custom Metriken
� Vordefinierte Graphen/Reports
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NNMi – OM Migration
Agenten basiert

� Nutzung NNMi 
Northbound Interface 
(forwards SNMPv2 Traps)

� NNMi Interface Cross-
Launch aus OM
� Incident View
� NNMi Views (Layer 2, 

Layer 3)
� Tool Launch (Status 

Poll, etc.)

� Nicht bi-directional!
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NNMi Version 8.12 (Patch 4)



NNMi – OM Migration
Web Services Interface

� NNMi Interface Cross-Launch aus OM 
� Incident View, 
� NNMi Views (Layer 2, Layer 3)
� Tool launch (Status Poll, etc.)

� Event Synchronisierung� Event Synchronisierung
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Aktion Ergebnis

Message Acknowledged in OM Incident Closed in NNMi

Message UnAcknowledge in OM Incident Registered in NNMi

Incident Closed in NNMi Message Acknowledged in OM

Incident in anderem Status Message Unacknowledged in 
OM



Weitere Integrationen

� Cisco Works LMS 
� HP uCMDB
� HP BAC
� HP Network Automation
� HP SIM
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Fragen?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit …

Für weitergehende Fragen und vertiefende Bestandteile wenden Sie 
sich bitte an:

Thanh TrieuThanh Trieu
Senior Consultant
IT unlimited AG
Email: thanh.trieu@itunlimited.de
Tel: +49 172-7177423
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